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  Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen  

 

Meer informatie vindt u op internet onder www.beltraco.nl 

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten 

uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.  

Toepassing Productgegevens 

Producteigenschappen 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

• Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil 

meegeven.  

• Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AW 200129 - 

Reinigingsmiddelen, die gevaarlijke stoffen bevatten -  afgevoerd 

worden.  

• Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u 

kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwer-

king in uw gemeente. 
Gebruiksaanwijzing 

• Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer 

informatie 

Hoogglans Meubelpolish (Kö 503500)  

Vorm:    kleverig, stroperig  

Kleur:    melkachtig-wit   

Opslag:   minstens 2 jaar (in originele gesloten  

   verpakking en staande bij kamertemperatuur).  

 

   Tegen vorst beschermen! 

• Voor het reinigen en opfrissen van hoogglans oppervlakken.   

• Voor het verwijderen van zeer fijne krasjes. 

• Voor alle gelakte oppervlakken geschikt.  

• Ook op alle kunststoffen en metaal te gebruiken.   

• Niet geschikt voor Schellak oppervlakken 

• Polish met speciale wasbestandsdelen.   

• Laat absoluut geen resten en vertroebelingen achter.  

• Duurzame bescherming en hoge glans. 

• Op waterbasis.   

• Let op: niet vorstbestendig!  

Voor gebruik schudden en de verdraagzaamheid op een onzichtbare 

plaats testen.  

Hoogglans Meubelpolish op een zachte, vezelvrije doek aanbrengen en 

onder lichte druk deze spaarzaam over de oppervlakte verdelen.  

Na een korte ontluchtingstijd met een droge doek de oppervlakte 

kruislings onder lichte druk wegpolijsten.  

Lichte matte plekjes en vertroebelingen  worden “nat” weg gepolijst. 


