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  Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen  

 

Meer informatie vindt u op internet onder www.beltraco.nl 

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten 

uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.  

Toepassing Productgegevens 

Producteigenschappen 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

• Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil 

meegeven. 

• Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAKV 080112  - 

Afval van andere verf en lak dan die welke onder 080111 vallen – 

afgevoerd worden.  

• Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u 

kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwer-

king in uw gemeente. 

Gebruiksaanwijzing 

• Dit product is niet etikettering plichtig volgens Verordening (EG) 

nr. 1272/2008 [CLP]. 

Polijstgrond  (Kö 521000)  

Vorm:   pasta  

Kleur:   geelachtig  

Opslag:   2 jaar (in originele gesloten verpakking en staande 

   bij omgevingstemperatuur)  

 

  Tegen vorst beschermen!  

• Voor het aanbrengen van een voorpolijstlaag voor het ge-

bruik van High-End-Polish. 

• Voor het gladschuren van fijne “schuursliertjes”.  

• Geschikt voor polyester coatings/lakken, PUR-lakken, acryl-

lakken, plexiglas, metaal, hard-PVC en poederlakken.  

• Polijstpasta voor duro- en thermoplastische PVC-

oppervlakken. 

• Gele crèmeachtige pasta met speciale polijstkristallen. 

• Oplosmiddelenvrij. 

• Let op: niet vorstbestendig! 

• Alleen bij oppervlaktetemperaturen van < 30°C gebruiken.  

Voor gebruik goed schudden.  

Handmatig polijsten:  

Polijstgrond op de Viltklos zonder vlies (Kö 419) aanbrengen en met 

kruislingse bewegingen het oppervlakte polijsten. Aansluitend met de 

Microvezeldoek (SP706) en met Schuurmiddel vloeibaar (Kö 655500) 

de oppervlakte reinigen. Het proces kan herhaald worden. 

Machinaal handpolijsten:  

Polijstgrond op het buitenste rand van de polijstspons (Kö 658511) 

aanbrengen en onder lichte druk gelijkmatig uitpolijsten (toerental 

1300-1500 min.). Het proces kan herhaald worden.  

Let op: niet droogpolijsten!  

Machinaal polijsten:  

De polijstgrond is ook voor gebruik met een polijstmachine geschikt. 

Onverdund gebruiken. 

Reinig het oppervlak ten slotte met Schuurmiddel vloeibaar (Kö 

655500). Verwijder resten met een pluisvrije, zachte en schone katoe-

nen Tricot (Kö 422) of de Microvezeldoek (SP706). 

 

 

 


